FICHE PRODUIT

MECHE A CHANFREINER
+ GUIDE

PANNEAUX ET DERIVES
DU BOIS
R/
[

BOIS, MELAMINE

EN847-1
o

« Chanfreinage des chants dans
les bois durs, les panneaux
mélaminés et stratifiés, en
suivant un gabarit.

« Rechange : roulement
890.002.08.

CARACTERISTIQUES :

S ap P
REF . @ \£) EAN13

4686.719.00 1 19 6 13 2 15° /RLT HM 3510785418770
4686.722.00 1 22 6 13 2 25° /RLT HM SRS
4686.732.00 1 32 6 13 2 45° /IRLT HM 3510785418725
4686.745.00 1 45 6 13 2 45° /RLT HM SRR
4688.719.00 1 19 8 13 2 15° RLT HM 3510784688723
4688.722.00 1 22 8 13 2 25° RLT HM SHHERISEAIRD
4688.732.00 1 32 8 13 2 45° RLT HM 3510784688747
4688.745.00 1 45 8 13 2 45° RLT HM 3510784688754

2 PLA
PANNEAUX - BETON MULTI
L L > A AU
BOIS MASSIF DERIVES BOIS METAL CARRELAGE MACONNERIE PIERRE TUILE MATERIAUX L. J ASPHALTE m
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