FICHE PRODUIT

DISQUE SEMI-RIGIDE
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o Carbure de silicium, résine.

« Support : fibre vulcanisée
indéchirable.

« A utiliser avec plateau
caoutchouc abr.pla.m14.

PIERRE, BETON, RESINE,
GRANIT, MARBRE, CIMENT,
PLATRE
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11216 10 115 13300 22,23 P 16 CARB, 3510780112161
SILIC.

11224 10 115 13300 22,23 P 24 CARB. 3510780112246
SILIC.

11236 10 115 13300 22,23 P 36 CARB, 3510780112369
SILIC.

11260 10 115 13300 22,23 P 60 CARB. s>lozsatizead
SILIC.

11280 10 115 13300 22,23 P 80 CARB. 3510780112802
SILIC.

11212 10 115 13300 22,23 P 120 CARB, [ @sioreoitzizs
SILIC.

12216 10 125 12250 22,23 P 16 CARB. 3510780122160
SILIC.

12224 10 125 12250 22,23 P 24 CARB. 3510780122245
SILIC.

12236 10 125 12250 22,23 P 36 CARB. 3510780122368
SILIC.
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12260 10 125 12250 22,23 P 60 CARB. BT
siLIC.

12280 10 125 12250 22,23 P 80 CARB. 3510780122801
SiLIC.

12212 10 125 12250 22,23 P 120 CARB. SRR
SILIC.

18216 10 180 8500 22,23 P 16 CARB. 3510780182164
SILIC.
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18224 10 180 8500 22,23 P 24 CARB. 3510780182249
SILIC.

18236 10 180 8500 22,23 P 36 CARB. SSLUZE0282562
SILIC.

18260 10 180 8500 22,23 P 60 CARB. 3510780182607
SILIC.

18280 10 180 8500 22,23 P 80 CARB. SS10SC 82808
SILIC.

18212 10 180 8500 22,23 P 120 CARB. 3510780182126
SILIC.
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