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   TRANSPALETTE MANUEL

3 TONNES

• Transpalette manuel de 3 tonnes
pour toutes les tâches de
manutention.

• Fourches de 1150 mm adaptées
aux palettes standards et aux
palettes europe.

• Pratique et maniable grâce à sa
large poignée gainée de
plastique et à son levier 3
positions situé sur le timon :
levée, neutre et descente.

• Pompe hydraulique en fonte
conçue pour un levage fluide et
sans effort des charges lourdes.

• 2 roues directrices et doubles
galets en nylon pour préserver
les sols fragiles et éviter le
marquage au sol à son passage.

• Appareil livré partiellement
monté : timon à assembler sur la
pompe.
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FICHE PRODUIT

RÉF FHHPT3001

Conditionnement 1

Colisage 1500 x 550 x 450 mm

Garantie 24

Poids net 65 kg

Poids brut 67 kg

Encombrement machine montee 1519 x 550 x 1216 mm

Reference pour pieces detachees FHHPT3001 (+N° / vue éclatée)

Designation code reference TRANSPALETTE MANUEL 1150X550MM - CAPACITE 3000KG

Capacité 3000 kg

Longueur des fourches 1150 mm

Largeur des fourches 150 mm

Ecartement intérieur des fourches 250 mm

Largeur total des fourches 550 mm

Hauteur des fourches Mini 75 mm / Maxi 190 mm

Dimensions des roues directrices Ø180 x 50 mm

Dimensions des galets Ø80 x 70 mm

EAN13 6974281443723
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