FICHE PRODUIT

MECHE A TOURILLONS
CARBURE MONOBLOC

MICRO-GRAIN

PANNEAUX ET DERIVES
DU BOIS
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+ Meche a percer pour trou borgne.

o Queue cylindrique g 10 x 30 avec
méplat de serrage et vis de
réglage.

« Convient pour machines c.n.c.

« Rpm : 4 000/8 000.

BOIS, MELAMINE, MDF/HDF,
AGGLOMERE

HM
MONOBLOC
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235.703.00 1 57 3 25 Droite micro grain 3510785424191
235.703.01 1 57 3 25 Gauche micro grain 3510785424214
235.705.00 1 57 5 25 Droite micro grain 3510785424184
235.705.01 1 57 5 25 Gauche micro grain 3510785424177
235.708.00 1 57 8 25 Droite micro grain 3510785424245
235.708.01 1 57 8 25 Gauche micro grain 3510785424269
255.703.00 1 70 3 25 Droite micro grain 3510785424382
255.703.01 1 70 3 25 Gauche micro grain 3510785424399
255.705.00 1 70 5 25 Droite micro grain 3510785424337
255.705.01 1 70 5 25 Gauche micro grain 3510785424344
255.708.00 1 70 8 25 Droite micro grain 3510785424320
255.708.01 1 70 8 25 Gauche micro grain 3510785424313
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