
FICHE PRODUIT
 

 

   TRÉPAN CARBURE SDS+

M16 BÉTON

• Pour perforateur intermédiaire de
puissance maximale de 750 w.

• Liaison filetée résistante.

• Robuste et performant.

• Haute résistance à l'usure.

• Goujure profonde qui réduit les
frottements.

• Nombre de coupes qui augmente
en fonction des diamètres, à
forme spécifique.

      MAÇONNERIE

  

 
BÉTON, BRIQUE, PARPAING,
PIERRE NATURELLE

    

 

 

 CARACTERISTIQUES :

 
REF EAN13

73.040 1 40 50 6 Ø40 BETON 3661589083180

73.050 1 50 50 7 Ø50 BETON 3661589083203

73.068 1 68 50 8 Ø68 BETON 3661589083210

73.080 1 80 50 9 Ø80 BETON 3661589083227

73.100 1 100 50 11 Ø100 BETON 3661589083234
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BOIS MASSIF PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS MÉTAL CARRELAGE BÉTON

MAÇONNERIE PIERRE TUILE MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX

TENDRES
ASPHALTE ACCESSOIRES

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. 1
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