FICHA TECNICA

HOJA DE PAPEL DE LIJA
TENDRES
1

\' | — YESO, MADERA, PINTURA,
BARNICES

oD@

« Papel peso B.
« Ligante doble cola.

CARACTERISTICAS:

o PN N
REF () (=] |\!/| T
PV.086 15 230 280 C 40 Lots de 8 3661589
006295
PV.081 15 230 280 C 60 Lots de 8 3510780
010818
PV.082 15 230 280 C 80 Lots de 8 3510780
010825
PV.083 15 230 280 C 120 Lots de 8 3510780
010832
PV.00 1 230 280 BL 40 Lot de 4 3510781
230000
PV.01 1 230 280 BL 60 Lotde 4 3510781
230017
< YESO Y MAT.
TABLEROS HORMIGON MULTI
MADERA METAL c PIEDRA TEJA BLANDOS ASFALTO ACCESORIOS
MACIZA DEIAS MAMPOSTERIA MATERIALES -
Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. O @ @ ﬂ 1
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FICHA TECNICA
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PV.02 1 230 280 BL 80
PV.03 1 230 280 BL 120
; YESO Y MAT.
TABLEROS HORMIGON MULTI
MADERA METAL .»  PIEDRA TEJA
G DERIVADOS MAMPOSTERIA

MATERIALES BRANDOS

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution.

06/08/2026

Lot de 4

Lot de 4

3510781
230024

3510781
230031

ASFALTO ACCESORIOS
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