FICHA TECNICA

CAJA CABEZALES DE PANELES Y DERIVADOS
PERFILADO - ALTURA 50 DI el

MM P

2 2 2
el
T

-3

MDF/HDF, LAMINADO,

MELAMINA, MADERA
« Cambio simultaneo de las 2

EN847-1
cuchillas que llevan la misma
referencia. !4
« X 6 pares de cuchillas : perfiles I/ ﬁ'

203-220-239-275-286-207.
« X 12 pares de cuchillas : adicién de
perfiles 204-206-212-225-229-248.
« X 24 pares de cuchillas : adicion de
perfiles 231-232-260-277-279-280-
274-210-236-244-254-255.

« Caja que contiene 1 cabezal
equipado de 2 plaquitas y 2
enrasadores.

« Posibilidad de montaje en extremo
de arbol.

CARACTERISTICAS:

S P —
REF ) @ - @ I\Z ) i

093.50.30.06 1 100 30 6 PARES DE 50 Z2V1+1 3510780
CUCHILLAS 935067
093.50.30.12 1 100 30 12 PARES DE 50 Z2V1+1 3661589
CUCHILLAS 037480
< YESO Y MAT.
TABLEROS HORMIGON MULTI
MADERA METAL P PIEDRA TEJA BLANDOS ASFALTO ACCESORIOS
MACIZA DEIAS MAMPOSTERIA MATERIALES -
Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. O @ @ ﬂ 1
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