
FICHA TÉCNICA
 

 

   MEULEUSE D'ANGLE Ø 230 MM - 2400
W

• Machine filaire destinée aux travaux de
meulage dans l'acier, la pierre, le béton, les
ouvrages de maçonnerie avec le carter de
protection livré en standard, et aux travaux
de tronçonnage de l'acier et de la pierre avec
un carter de disque approprié.

• Puissant moteur à charbons de 2400W.

• Bloc moteur effilé en bout pour une bonne
prise en main, poignée auxiliaire fixable en 3
points.

• Carter de protection orientable pour
meulage.

• Bouton de blocage d'arbre pour le
montage/démontage du disque.

• Gâchette de démarrage avec bouton de
déverrouillage afin d'éviter toute mise en
marche accidentelle.

• Machine livrée sans disque.
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FICHA TÉCNICA

RÉF FAG230240

Conditionnement 1

Colisage 565 x 215 x 130 mm

Garantie 24

Poids net 5,800 kg

Poids brut 6,680 kg

Encombrement machine montee 490 x 300 x 130 mm

Reference pour pieces detachees FAG230240 (+N° / vue éclatée)

Puissance moteur (230 V / 50 Hz) 2400 W - S1

Diamètre 230 mm

Alésage du disque Ø22,23 mm

Filetage arbre M14

Vitesse de rotation 6000 tr/min

Classe de protection II

Surconditionnement (2 machines) 580 x 230 x 280 mm

Poids Brut (2 machines) 13,930 kg
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