FICHE PRODUIT

@@@@ _ ASPHALTE

vk
COURONNE DIAMANTEE 1
A SEGMENTS ASPHALTE ‘ )
. ASPHALT, MATERIAUX
| ABRASIFS
INCONTOURNABLE POUR m1 3236
LES ROUTES
« Couronne a segments laser . @
lisses. -
« Raccord 1” 1/4 femelle.
« Longueur utile 400 mm.
« Excellente perforation et
longévité.
« Pour le carottage de I'asphalte et
des matériaux abrasifs.
CARACTERISTIQUES :
S i o -

REF ) @ % = — ] EAN13
5500042 1 42 3,5 24 7 4 7 D.42 3661589077974
5500052 1 52 3,5 24 7 5 7 D.52 3661589077981
5500062 1 62 3,5 24 7 6 7 D.62 3661589077998
5500066 1 66 3,5 24 7 6 7 D.66 3661589078001
5500076 1 76 3,5 24 7 7 7D.76 3661589078018
5500082 1 82 3,5 24 7 8 7D.82 3661589078025
5500090 1 90 3,5 24 7 8 7 D.90 3661589078032
5500102 1 102 4 24 7 8 7 D.102 3661589078049
5500112 1 112 4 24 7 9 7D.112 3661589078056
5500120 1 120 4 24 7 10 7 D.120 3661589078063
5500127 1 127 4 24 7 10 7 D.127 3661589078070
5500132 1 132 4.5 24 7 11 7 D.132 3661589078087
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