
FICHE PRODUIT
 

 

   PORTE-OUTILS POUR
ASSEMBLAGE À

LAMELLE

• Porte-outils à plaquettes carbure
réversibles.

• Forme anti-rejet.

• Corps usiné avec moyeu
renforcé.

• Rechange : plaquettes crochet
0018.1819.00 - plaquettes
02.2171.4.

      PANNEAUX ET DÉRIVÉS
DU BOIS

  

  
BOIS, BOIS LATTÉ,
CONTREPLAQUÉ, HPL
(STRATIFIÉ SOUS HAUTE
PRESSION), MDF/HDF,
MÉLAMINÉ

 

   

 

 

 CARACTERISTIQUES :

 
REF EAN13

938.9.100.22.44 1 100 22 3,96 Anti rejet 3510789381032
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BOIS MASSIF PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS MÉTAL CARRELAGE BÉTON

MAÇONNERIE PIERRE TUILE MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX

TENDRES
ASPHALTE ACCESSOIRES

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. 1
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