
FICHE PRODUIT
 

 

   MÈCHE À TOURILLONS
CARBURE MONOBLOC

MICRO-GRAIN

• Mèche à percer pour trou borgne.

• Queue cylindrique ø 10 x 30 avec
méplat de serrage et vis de
réglage.

• Convient pour machines c.n.c.

• Rpm : 4 000/8 000.

      PANNEAUX ET DÉRIVÉS
DU BOIS

  

  
BOIS, MÉLAMINÉ, MDF/HDF,
AGGLOMÉRÉ

  

 

 

 CARACTERISTIQUES :

 
REF EAN13

235.703.00 1 57 3 25 Droite micro grain 3510785424191

235.703.01 1 57 3 25 Gauche micro grain 3510785424214

235.705.00 1 57 5 25 Droite micro grain 3510785424184

235.705.01 1 57 5 25 Gauche micro grain 3510785424177

235.708.00 1 57 8 25 Droite micro grain 3510785424245

235.708.01 1 57 8 25 Gauche micro grain 3510785424269

255.703.00 1 70 3 25 Droite micro grain 3510785424382

255.703.01 1 70 3 25 Gauche micro grain 3510785424399

255.705.00 1 70 5 25 Droite micro grain 3510785424337

255.705.01 1 70 5 25 Gauche micro grain 3510785424344

255.708.00 1 70 8 25 Droite micro grain 3510785424320

255.708.01 1 70 8 25 Gauche micro grain 3510785424313
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BOIS MASSIF PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS MÉTAL CARRELAGE BÉTON

MAÇONNERIE PIERRE TUILE MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX

TENDRES
ASPHALTE ACCESSOIRES

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. 1
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