SCHEDA PRODOTTO

FRAISE A RAINER _LEGNO MASSELLO
EXTENSIBLE

_EXPERT

« Fraise a rainer extensible par
bagues non fournies avec 2
araseurs dessus et 2 dessous
permettant de réaliser des rainures
d'une profondeur "P" maximale de
30 mm.

« Ref.901.5: Acier HSS / Ref. 901.7
: Carbure HM.

CARATTERISTICHE:
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901.5.160.50. 1 160 50 5/10 22+2 N2+2 30 3510785
51 HSS 404612
901.5.160.50. 1 160 50 10/20 2242 V2+2 30 3510785
12 HSS 404599
901.7.160.50. 1 160 50 4/8 Z22+2 V2+2 30 3510785
48 HM 404643
901.7.160.50. 1 160 50 5/10 22+2 \V2+2 30 3510785
51 HM 404650
901.7.160.50. 1 160 50 10/20 Z22+2 \V2+2 30 3510785
12 HM 404636
GESSO E MAT.
LEGNO PANNELLI METALLO CALCESTRUZZO | prpp TEGoLA| MULT! TENERI ASFALTO m
MASSICCIO DERIVTI MURATURA MATERIALI
Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. O @ @ ﬂ 1
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