
FICHE PRODUIT
 

 

   MÈCHE D'AFFLEUREUSE

DROITE + GUIDE

• Affleurage des chants dans le
bois et panneaux mélaminés et
stratifiés, en suivant un gabarit.

• Rechange : roulement (ø 9,5)
890.002.06 - roulement (ø 12,7)
890.002.08.

      PANNEAUX ET DÉRIVÉS
DU BOIS

  

  
BOIS, MDF/HDF, MÉLAMINÉ,
STRATIFIÉ

 

  

 

 

 CARACTERISTIQUES :

 
REF EAN13

5676.709.00 1 69 9,5 6 25.4 2 /RLT HM 3661589052643

5676.713.00 1 67 12,7 6 25.4 2 /RLT HM 3661589052490

5678.709.00 1 72 9,5 8 25.4 2 /RLT HM 3661589052520

5678.713.00 1 71 12,7 8 25.4 2 /RLT HM 3661589052537
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BOIS MASSIF PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS MÉTAL CARRELAGE BÉTON

MAÇONNERIE PIERRE TUILE MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX

TENDRES
ASPHALTE ACCESSOIRES

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. 1
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