
FICHE PRODUIT
 

 

   LAME CIRCULAIRE POUR

MACHINE PORTATIVE

• Travail de finition.

      PANNEAUX ET DÉRIVÉS
DU BOIS

  

  
PARQUET, HPL (STRATIFIÉ
SOUS HAUTE PRESSION),
MÉLAMINÉ, STRATIFIÉ,
MDF/HDF

 

      

 

 

 CARACTERISTIQUES :

 
REF EAN13

964TF.160.46 1 160 20 1,8/1,2 48 TF POS 3661589107718

964TF.160.47 1 160 20 2,2/1,6 48 POS
FESTOOL

3510785402014

964TF.160.48 1 160 20 2,5/1,6 48 POS
FESTOOL

3510789642553

964TF.165.48 1 165 20 2,2/1,6 48 TF POS 3661589107725

964TF.190.56 1 190 30 2,4/1,6 56 TF POS 3661589107732

964TF.235.64 1 235 30 2,4/1,6 64 TF POS 3661589107749
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BOIS MASSIF PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS MÉTAL CARRELAGE BÉTON

MAÇONNERIE PIERRE TUILE MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX

TENDRES
ASPHALTE ACCESSOIRES

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. 1

http://www.tcpdf.org

