FICHE PRODUIT

TENDRES
PLAFOND —

PLATRE, PEINTURE, VERNIS,

MASTIC
[

©DO

« Corindon.
« Papier poids D.
« Liant double résine.

CARACTERISTIQUES :

o PN N
RIE \m/ \— I\!/I -
93230.00.12 15 93 230 A SP 40 Lots de 12 3510780
L 001212
93230.00.12 15 93 230 A SP 80 Lots de 12 3510780
2 001229
93230.00.12 15 93 230 A SP 120 Lots de 12 3510780
3 001236
93230.00.01 1 93 230 BL SP 40 Lot de 8 3510789
300019
93230.00.02 1 93 230 BL SP 80 Lotde 8 3510789
300026
93230.00.03 1 93 230 BL SP 120 Lot de 8 3510789
300033
o PLA
BOIS MASSIF A A METAL M AESL?";NE PIERRE TUILE | MDLTL ATERIAU ASPHALTE m
Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. O @ @ ﬂ 1
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FICHE PRODUIT

A P ey

REF ) \— I\!/I o
93230.08.01 1 93 230 BL 8P 40 Lotde 8 3510789
308015
93230.08.02 1 93 230 BL 8P 80 Lot de 8 3510789
308022
93230.08.03 1 93 230 BL 8P 120 Lotde 8 3510789
308039
115280.00.1 15 115 280 A SP 40 Lots de 12 3510780
21 011211
115280.00.1 15 115 280 A SP 80 Lots de 12 3510780
22 011228
115280.00.1 15 115 280 A SP 120 Lots de 12 3510780
23 011235
115280.10.0 1 115 280 BL 10P 40 Lotde 8 3510781
1 510010
115280.10.0 1 115 280 BL 10P 80 Lotde 8 3510781
2 510027
115280.10.0 1 115 280 BL 10P 120 Lotde 8 3510781
3 510034

BOIS MASSIF

: pLA
PANNEAUX : BETON G
A > = A AU

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. O @ @ ﬂ 2
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