
FICHE PRODUIT
 

 

   
COURONNE DIAMANTÉE

À SEGMENTS ASPHALTE

INCONTOURNABLE POUR

LES ROUTES
• Couronne à segments laser

lisses.
• Raccord 1’’ 1/4 femelle.

• Longueur utile 400 mm.

• Excellente perforation et
longévité.

• Pour le carottage de l’asphalte et
des matériaux abrasifs.

      ASPHALTE

 
ASPHALT, MATÉRIAUX
ABRASIFS

 

   

 

 

 CARACTERISTIQUES :

 
REF EAN13

5500042 1 42 3,5 24 7 4 7 D.42 3661589077974

5500052 1 52 3,5 24 7 5 7 D.52 3661589077981

5500062 1 62 3,5 24 7 6 7 D.62 3661589077998

5500066 1 66 3,5 24 7 6 7 D.66 3661589078001

5500076 1 76 3,5 24 7 7 7 D.76 3661589078018

5500082 1 82 3,5 24 7 8 7 D.82 3661589078025

5500090 1 90 3,5 24 7 8 7 D.90 3661589078032

5500102 1 102 4 24 7 8 7 D.102 3661589078049

5500112 1 112 4 24 7 9 7 D.112 3661589078056

5500120 1 120 4 24 7 10 7 D.120 3661589078063

5500127 1 127 4 24 7 10 7 D.127 3661589078070

5500132 1 132 4,5 24 7 11 7 D.132 3661589078087

 

BOIS MASSIF PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS MÉTAL CARRELAGE BÉTON

MAÇONNERIE PIERRE TUILE MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX

TENDRES
ASPHALTE ACCESSOIRES

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. 1
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