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   SCIE À RUBAN MÉTAL

MANUELLE 100 MM

• Scie à ruban pour métaux, légère
et compacte, idéale également
pour les chantiers.

• Socle en fonte daluminium avec
4 patins en caoutchouc
réglables.

• Descente manuelle de larchet
avec ressort de rappel.

• Archet pivotant jusqu'à 45°.

• Butée de longueur pour les
coupes répétitives.

• Poignée de commande avec
gâchette de démarrage.

• Poignée de détente rapide de la
lame, guides de lame à
roulements.

• Variateur électronique pour
adapter la vitesse de coupe au
matériau.

      SCIES À RUBAN  

 

Variateur de vitesse,
détente rapide de la

lame
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FICHE PRODUIT

RÉF SRM100

Conditionnement 1

Colisage 560 x 370 x 410 mm

Garantie 24

Poids net 18 kg

Poids brut 20 kg

Encombrement machine montee 600 x 560 x 580 mm avec archet en position haute

Reference pour pieces detachees 800400 (+ N°/ vue éclatée)

Designation code reference SCIE A RUBAN METAL D100MM 1500W LAME 1140MM

Puissance moteur (230 V - 50 Hz) 1500 W - S6 (10%)

Dimensions de la lame 1140 x 13 x 0,65 mm

Vitesse de coupe 20 ~ 70 m/min

Hauteur de travail Sur établi

Ouverture Étau 105 mm

Descente/Montée de l'archet Manuelle

Pivotement de l'archet 0° à 45°

Capacité de coupe maximale à 90° Ø 100 mm / 100 x 105 mm

Capacité de coupe maximale à 45° Ø 55 mm / 55 x 60 mm

Encombrement avec archet en position basse 600 x 560 x 390 mm

Pression Acoustique LpA 87,3 / 88,4 dB(A)

Puissance Acoustique LwA 96,2 / 97,4 dB(A)

Vibration main-bras 0,971 m/s²

EAN13 3661589084828
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