
FICHE PRODUIT
 

 

   GOBELET DE TOURNAGE

FILETAGE M33 X 3,5 MM

• Usiné en acier.

• Maintien lors de tournage en l'air.

• Système de fixation sûr, simple
et économique.

• Montage sur tours en filetage
m33 x 3,5 mm.

• Mise à la cote légèrement
conique du talon de la pièce de
bois, puis emmanchage de force
dans le gobelet.

      BOIS MASSIF

 
BOIS

 

 

 

 CARACTERISTIQUES :

 
REF EAN13

870.GOB.308 1 30 M33X3,5MM LT.75MM 3661589085542

870.GOB.408 1 40 M33X3,5MM LT.75MM 3661589085559

870.GOB.608 1 60 M33X3,5MM LT.75MM 3661589085566
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BOIS MASSIF PANNEAUX
DÉRIVÉS BOIS MÉTAL CARRELAGE BÉTON

MAÇONNERIE PIERRE TUILE MULTI
MATÉRIAUX

PLÂTRE ET
MATÉRIAUX

TENDRES
ASPHALTE ACCESSOIRES

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. 1

http://www.tcpdf.org

