FICHE PRODUIT

TOURET DOUBLE MEULE
@200 MM - 350 W

» Machine filaire destinée aux
travaux d'afftage a sec des
outils, et de poncage et
d’ébavurage des piéces
métalliques al'aide d’'une meule
vitrifiée tournant de facon
continue.

« Puissant moteur asynchrone de
350w, endurant, silencieux et
confortable d'utilisation.

« Ecrans de protection et supports
d'outil réglables.

« Base en fonte d'aluminium avec
patin en caoutchouc et trous de
fixation.
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4 REF FBG20001
Conditionnement 1
Colisage mm
Garantie 24
J Poids net 10,5 kg

Su’igggil‘iﬁum Poids brut kg
Encombrement machine montee mm
Reference pour pieces detachees FBG20001 (+N° / vue éclatée)
Designation code reference TOURET D.200 DOUBLE MEULE - 350W
Puissance moteur (230 V / 50 Hz) 350 W -S1
Vitesse de rotation 2950 tr/min
Diameétre meules @200 x 20 x @16 mm
Classe de protection |
Surconditionnement (2 machines) 545 x 440 x 305 mm
Poids Brut (2 machines) 23,0 kg
EAN13 6970476570458
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Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. O @ @ ﬂ 1
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