FICHE PRODUIT

MISE A FORMAT
PANNEAUX DERIVES DU

BOIS

PANNEAUX ET DERIVES
LAME CIRCULAIRE DE

« Utilisation universelle coupe en
long et en travers pour les bois
tendres, durs et exotiques ainsi
que pour les panneaux plaqués
une face ou stratifiés.

o Trous d'ergots combinés 2/7/42 + | EN847 -1
2/9/46,4 + 2/10/60.
®®O

BOIS, BOIS LATTE,
CONTREPLAQUE,
AGGLOMERE

CARACTERISTIQUES :

REF |ii.':| @ —— % @ EAN13
336.250.3060 1 250 30 3,212,2 60 /BOIS 8510783361009
338.250.3080 1 250 30 3,212,2 80 / BOIS SS10788 S8 100
336.300.3072 1 300 30 3,2/12,2 72 /BOIS 8510783361016
338.300.3096 1 300 30 3,212,2 96 / BOIS 22 0i8SSB1020
336.315.3072 1 315 30 3,2/2,2 72 /BOIS 3510783361054
338.315.3096 1 315 30 3,2/2,2 96 / BOIS 2 CIBSSBLTLS
336.350.3084 1 350 30 3,5/2,5 84 /BOIS 3510783361023
338.350.3010 1 350 30 3,5/2,5 108 / BOIS 21083382038
336.400.3096 1 400 30 3,5/2,5 96 /BOIS 8510783361030
338.400.3012 1 400 30 3,5/2,5 120 / BOIS ES10783387002
336.450.3010 1 450 30 4,0/2,8 108 /BOIS 3510783361047
338.500.3014 1 500 30 4,0/2,8 144 /BOIS SS10Z8S38 2068
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Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. O @ @ ﬂ 1
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