FICHE PRODUIT

LAME CIRCULAIRE DE
MISE A FORMAT 27PN
PANNEAUX MELAMINES

ET STRATIFIES

PANNEAUX ET DERIVES
DU BOIS
7

MELAMINE, STRATIFIE,

MDF/HDF
» Panneaux revétus jusqu'a 50 mm

EN847-1
de hauteur de coupe. y .
. UtiIisaL:iorzj possiblttla sans inciseur. @ fﬁ/f @

» Trous d'ergots combinés 2/7/42 +
2/9/46,4 + 2/10/60.
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« Excellente qualité de coupe dans
les panneaux plaqués
thermoplastiques, duroplastiques
polyester.

CARACTERISTIQUES :

) % ~) * ) i
354.220.3040 1 220 30 3,2/2,2 40 3510783541005
354.250.3048 1 250 30 3,2/2,2 48 SS1UZES o8 1002
354.300.3072 1 300 30 3,2/2,2 72 3510783541043
354.303.3061 1 303 30 3,2/2,2 60 SS10ZESR 1088
354.350.3072 1 350 30 3,5/2,5 72 3510783541050
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PANNEAUX - BETON
A S A AU
BOIS MASSIF DERIVES BOIS METAL CARRELAGE MACONNERIE PIERRE TUILE B D ASPHALTE m

Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. O @ @ ﬂ 1
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