FICHE PRODUIT

LAME DE SCIE A RUBAN
ACIER AU CARBONE

PRETE A L'EMPLOI

» Dentées, planées, dressées,
tensionnées, avoyées et affitées.
« Pas annoncé en tpi, dents par

METAUX NON-FERREUX,
PVC, FONTE, BRONZE,
CUIVRE, ACIER

pouce.
ACIERAU
WA
CARACTERISTIQUES :

REF |ii.-:| |@| |i?:| % @ EAN13
131.20010 1 10 2240 0,65 10 10 TP 3661589114108
131.20006 1 13 2240 0,65 10 6 TPI 3661589114181
131.20110 1 13 2240 0,65 10 10 TP 3661539114204
131.21010 1 10 2490 0,65 10 10 TPI 3661589114228
131.21006 1 13 2490 0,65 10 6 TPI 8661589114211
131.22010 1 10 2630 0,65 10 10 TPI 3661589114242
131.22006 1 13 2630 0,65 10 6 TPI 8661589114235
131.23006 1 13 2640 0,65 10 6 TPI 3661589114259
131.30010 1 10 3330 0.65 10 10 TPI 3661589114266
131.31010 1 10 3454 0,65 10 10 TPI SSeLSSELIS s
131.31006 1 13 3454 0,65 10 6 TPI 3661589114273
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Photos non contractuelles. Sécurité d'abord : Utilisation d'outils coupants - Toujours utiliser un équipement de protection approprié - Manier avec précaution. O @ @ ﬂ 1
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