
 
Consulte nuestras 8000 referencias 

y encuentre las opciones de esta máquina en nuestro sitio web.

Datos técnicos

Características
• Potencia de aspiración permanente.
• Filtro 8600 cm2 con indicador luminoso.
• Variador de velocidad que funciona de manera continua.
• Depósito robusto, resistente a los golpes y a la corrosión.
• Motor de doble flujo con dos circuitos de aire separados  
 por una refrigeración óptima.
• Detectores de nivel de agua e interrupción mediante sensores.
• La máquina se suministra con 2 casetes de filtro plegado 8600 cm²  
 (clase M), 1 tubo flexible de aspiración Ø 45 - 35 mmde 5 m,  
 1 adaptador cónico (Ø 35) y manual de instrucciones.

ASPIRADOR « POLIPROPILENO « PARA AGUA Y POLVO SINCRONIZADO • 25 L
ASP255

MÁQUINAS  MÁQUINAS  
PARA CONSTRUCCIÓNPARA CONSTRUCCIÓN

Dos casetes con filtro  
de poliéster de clase M

Sincronización con 
máquina portátil

Limpieza automática  
y electromagnética de los 
filtros mediante impulsión

Encuentre los logros de nuestros artesanos asociados en nuestras redes sociales.leman-sa.com

1400 W 12,7 kg
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GARANTÍA 2

Potencia del motor (230 V - 50 Hz) 1400 W

Caudal de aire 73 l/s

Depresión 270 mBar

Capacidad de recuperación 25 L

Longitud del cable 8 m

Material del depósito Sintético especial

Clase de polvo / zona M

Volumen 400 x 400 x 560 mm

Presión acústica LpA 69,5 dB

Indice de protección IP24

Diámetro de accesorios Ø 35 mm interior

Peso neto 12,7 kg

Referencia para piezas 400 (+ N°/ despiece)

Código de barras 3661589025326

Embalaje 587 x 402 x 574 mm

Peso bruto


