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Consultate le nostre 8000 referenze 

e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web 

Dati tecnici

Caratteristiche
•  Struttura in ghisa d’acciaio rigida e robusta, 

con fori di fissaggio.
•  Variatore di velocità elettronico per adattare 

il taglio al materiale.
•  Soffiatore flessibile orientabile e uscita 

aspirazione Ø 35 sotto il banco.
• Valigetta per lame e piccoli utensili.
• Leva di regolazione rapida tensione lama.
• Coperchio protettivo e pressore legno.
•  La macchina è fornita completa di guida obliqua, 

lampada, soffiatore, pressore, coperchio 
protettivo, flessibile microlavorazione, 1 lama 
sega con perni, 2 adattatori per lame senza 
perni, 1 adattatore di aspirazione conico  
(Ø 35 a 24 mm interno), chiavi e manuale d’uso.

SEGA DA TRAFORO CON PEDALE • 400 MM
SAC407

Banco in ghisa  
di alluminio inclinabile 

a 45°

Flessibile con mandrino  
Ø 3 mm  

per microlavorazioni

Comando ON/OFF  
a pedale

Scoprite le realizzazioni dei nostri artigiani partner sui nostri social network.leman-sa.com

90 W 11,7 kg
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GARANZIA 2

Potenza motore (230 V - 50 Hz) 90 W (spazzole) - S1

Ingombro 640 x 335 x 390 mm

Avviamento Interruttore e comando a pedale

Velocità di taglio 550 à 1600 cps/min

Dimensioni della lama 127 mm

Misure banco 254 x 414 mm

Inclinazione banco 45° a sinistra

Collo di cigno 400 mm

Altezza di taglio max 52 mm

Altezza di taglio a 45° 20 mm

Lunghezza flessibile 1050 mm

Velocità di rotazione 2 (variabile) 1650 ~ 4800 giri/min (flexible)

Pinza di serraggio Ø 3,2 mm

Diametro di uscita aspirazione Ø 35 mm

Potenza lampada LED : 1 W

Batteria 2 batterie alcaline R3 AAA (non 
incluse)

Peso netto 11,7 kg

Rif. ricambi 130300 (+ N°/ vista esplosa)

Gencod 3700501708784

Spedizione 660 x 325 x 400 mm

Peso lordo 13,5 kg


