
 
Consultate le nostre 8000 referenze 

e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web 

Dati tecnici

Caratteristiche
•  Aspirapolvere per acqua e polvere per uso domestico o artigianale, 

ideale per l’uso in casa, laboratorio, garage, negozio, cantiere.
•  Serbatoio in acciaio inossidabile, leggero e resistente alla corrosione.
•  Galleggiante di sicurezza che consente l’arresto del motore 

quando il serbatoio raggiunge il livello massimo di riempimento.
•  Base con 4 rotelle di cui 2 multidirezionali e alloggiamento  

per riporre gli accessori.
•  Maniglia per il trasporto e avvolgicavo sul coperchio.
• Tubo in acciaio cromato telescopico, solido e funzionale.
•  Presa sincronizzata per il collegamento a dispositivi elettroportatili, 

comprende le levigatrici per pareti e soffitti.
•  Pulizia filtro secco manuale con funzione « Push & Clean » : 

 consente di pulire il filtro senza dover spegnere o aprire il dispositivo.
•  La macchina è fornita completa di 1 flessibile di aspirazione 

(ABR331), 1 tubo telescopico in metallo (ABR303), 1 filtro  
a cartuccia HEPA (ABR334), 1 bocchetta piatta dritta (ABR336),  
1 bocchetta mista (ABR332), 1 spazzola tonda (ABR335),  
1 adattatore conico (ABR337), 1 sacchetto di carta (ABR333)  
e manuale d’uso.

ASPIRAPOLVERE IN ACCIAIO INOX PER ACQUA E POLVERE PULIZIA FILTRO MANUALE • 30 L

LOASP306
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Pulizia filtro manuale Presa di sincronizzazione  
per macchina elettroportatile 

MAX 1800 W

Scoprite le realizzazioni dei nostri artigiani partner sui nostri social network.leman-sa.com

1400 W 7,1 kg
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GARANZIA 2

Potenza motore (230 V - 50 Hz) 1400 W

Portara aria 45 l/s - 162 m³/h

Depressione 20 kPa

Capacità di recupero 30 L

Capacità utile per liquidi 23 L

Lunghezza cavo 7,5 m

Materiale serbatoio Acciaio inox

Tipo pulizia filtro Push & Clean

Classe polvere / filtrazione L

Ingombro 420 x 325 x 695 mm

Presa elettrica sincronizzata 1800 W

Pressione acustica LpA 79 dB(A), K=3 dB(A)

Classe di protezione I

Indice di protezione IPX4

Diametro accessori Ø 35 mm

Peso netto 7,1 kg

Rif. ricambi 501300 ( + N°/ vista esplosa )

Gencod 3661589076632

Spedizione 426 x 370 x 730 mm

Peso lordo 9,8 kg

Push & Clean


