
 
Consultate le nostre 8000 referenze 

e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web 

Dati tecnici

Caratteristiche
• Riscaldamento ideale per laboratorio, garage o cantiere.
•  Dispositivo per uso privato o domestico. Non usare attorno  

a piscine, in bagno o in abitazioni.
• Termostato meccanico con regolazione da 30 a 3000 W.
•  Selettore 3 funzioni: stop, solo ventilazione, generatore di acqua calda.
• Base d’appoggio tubolare con maniglia per il trasporto.
• Corpo riscaldante orientabile con griglia protettiva.

GENERATORE DI ARIA CALDA ELETTRICO • 3000 W
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GARANZIA 2

Potenza motore (230 V - 50 Hz) 30 W

Ingombro 320 x 250 x 360 mm

Regolazione potenza 30 ~ 3000 W (2580 kcal/h max)

Temperatura di uscita 85° C

Velocità aria 305 m³/h

Area riscaldata approssimativamente 25 m²

Funzioni Ventola / Riscaldamento

Indice di protezione IPX4

Classe di protezione I

Lunghezza cavo 1,4 m

Peso netto 4,9 kg

Rif. ricambi 550000 (+ N°/ vista esplosa)

Gencod 3661589081230

Spedizione 325 x 260 x 375 mm

Peso lordo 6 kg


