
 
Consultate le nostre 8000 referenze 

e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web 

Dati tecnici

Caratteristiche
•  Trivella termica per realizzare piccole fondazioni e per piantare 

pali, picchetti, recinti, siepi e arbusti.
•  Maniglie ergonomiche con rivestimento « Soft Grip » per maggior 

comfort d’uso.
•  La macchina è fornita completa di 3 punte (Ø 100, 150 e 200 mm), 

1 recipiente di miscela, 1 imbuto, 1 chiave per candele, 2 brugole 
e manuale d’uso.

TRIVELLA TERMICA • 52 CM³
LOTAR052

MACCHINE  MACCHINE  
OUTDOOROUTDOOR

Scoprite le realizzazioni dei nostri artigiani partner sui nostri social network.leman-sa.com

1700 W 9,5 kg
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GARANZIA 2

Tipo di motore Benzina 2 tempi raffreddato ad aria

Cilindra / Potenza motore 52 cm³ / 1700 W

Velocità di rotazione a vuoto 9500 giri/min

Macchina disinseribile Non

Carburatore A membrana

Avviamento Con lanciatore + starter

Capacità serbatoio 1,1 L / Miscela da 2,5 a 4%

Strumento adattabile Punta Ø 300 mm max

Fissaggio utensili Coppiglia 8 x 50 mm

Velocità di rotazione 280 giri/min

Peso netto 9,5 kg (macchina da sola a vuoto)

Rif. ricambi 360000 (+ N°/ vista esplosa)

Gencod 3661589054524

Spedizione 1230 x 400 x 300 mm

Peso lordo 22 kg


