
 
Consultate le nostre 8000 referenze 

e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web 

Dati tecnici

Caratteristiche
• Avvio progressivo.
• Regolatore di velocità elettronico per una potenza graduale.
• Due velocità: lenta e rapida.
• Maniglie ergonomiche per un maggiore comfort di lavoro.
•  Avvio tramite grilletto con pulsante di blocco per lavorare senza 

interruzioni, con protezione contro lo spegnimento per evitare  
il riavvio accidentale.

•  Applicazione : colla per piastrelle, malta, rivestimento, intonaco, 
resina, vernice, gesso.

• Capacità di miscelazione: da 30 a 60 kg.
•  La macchina è fornita completa di 1 turbina Ø 140 mm a 3 stadi, 

1 turbina Ø 160 mm a 2 stadi, 2 chiavi per il montaggio, valigetta 
per il trasporto e manuale d’uso inclusi.

MISCELATORE A 2 VELOCITÀ • Ø 160 MM
MAX180
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2 velocità : lenta/rapida Regolatore di velocità 
elettronico

Scoprite le realizzazioni dei nostri artigiani partner sui nostri social network.leman-sa.com

1800 W 6,4 kg
30 - 60 kg
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GARANZIA 2

Potenza motore (230 V - 50 Hz) 1800 W

Numero di velocità 2

Velocità di rotazione 1 (variabile) Da 150 a 300 giri/min

Velocità di rotazione 2 (variabile) Da 300 a 650 giri/min

Fissaggio utensili Filettatura M14

Strumento adattabile Turbina Ø 160 mm max

Pressione acustica LpA 85,8 dB(A)

Potenza acustica LwA 96,8 dB(A)

Vibrazione mano-braccio 1,5 m/s2

Classe di protezione II

Peso netto 6,4 kg

Rif. ricambi 180 (+ N°/ vista esplosa)

Gencod 3661589029676

Spedizione 655 x 420 x 255 mm

Peso lordo 14 kg


