
MACCHINE  MACCHINE  
METALLOMETALLO

 
Consultate le nostre 8000 referenze 

e trovare le opzioni di questa macchina sul nostro sito web 

Dati tecnici

Caratteristiche
•  Sega a nastro per metallo leggera e compatta, 

ideale per il cantiere.
•  Base in ghisa d’alluminio con 4 con pattini  

in gomma regolabili.
•  Discesa manuale dell’archetto con molla  

di richiamo.
• Archetto girevole fino a 45°.
• Battuta lunghezza per tagli ripetitivi.
• Leva di comando con grilletto di avvio.
•  Leva di allentamento rapido della lama, 

guide lama a cuscinetti.
•  Variatore elettronico per adattare la velocità 

di taglio al materiale.
•  La macchina è fornita completa di 1 battuta 

di lunghezza, 1 set di spazzole di ricambio,  
4 piedi regolabili, 1 lama HSS bimetallica  
14 TPI, chiavi e manuale d’uso.

SEGA A NASTRO PER METALLO MANUALE • 100 MM
SRM100

Variatore di velocità, 
allentamento rapido  

della lama

Scoprite le realizzazioni dei nostri artigiani partner sui nostri social network.leman-sa.com

1500 W 18 kg
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GARANZIA 2

Potenza motore (230 V - 50 Hz) 1500 W - S6 (10%)

Dimensioni della lama 1140 x 13 x 0,65 mm

Velocità di taglio 20 - 70 m/min

Altezza di lavoro Su un banco di lavoro

Apertura morsa 105 mm

Discesa/Salita archetto Manuale

Rotazione archetto 0° a 45°

Capacità di taglio max a 90° Ø 100 mm / 100 x 105 mm

Capacità di taglio max a 45° Ø 55 mm / 55 x 60 mm

Misure con archetto abbassato 600 x 560 x 390 mm

Misure con archetto alzato 600 x 560 x 580 mm

Pressione acustica LpA 87,3 / 88,4 dB(A)

Potenza acustica LwA 96,2 / 97,4 dB(A)

Vibrazione mano-braccio 0,971 m/s²

Peso netto 18 kg

Rif. ricambi 800400 (+ N°/ vista esplosa)

Gencod 3661589084828

Spedizione 560 x 370 x 410 mm

Peso lordo 20 kg


